
DIRIS Digiware C-32 Repeater

 48290103  

Ripetitore di bus Digiware DIRIS Digiware C-32

 Strong points
- Design compatto
- Sicurezza
- Plug & Play

 General characteristics
- Alimentazione elettrica 24 VDC.
- Possibilità di utilizzare al massimo 2
ripetitori.

Compliance with standards
- IEC 61557-12
- UL 61010 Guida FTRZ/PICQ, file
E257746
- ANSI C12.20
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Il modulo DIRIS Digiware C-32 è un bus ripetitore con ingresso a 24 VDC che viene
utilizzato ogni volta che il consumo di potenza totale supera il consumo massimo
dell'alimentatore ausiliario da 24 VDC in uso. Il ripetitore C-32 aggiunge ulteriori 20
W di potenza e 100 metri di distanza al bus Digiware.
È possibile utilizzare un massimo di 2 ripetitori all'interno dello stesso sistema,
permettendo al bus Digiware di coprire fino a 300 metri.

Caratteristiche tecniche
Modello C-32

Taglia 1 Module

Tipo DIRIS Digiware Repeater

Classificazione
UNSPSC 83101808

Classe ETIM EC002295

IGCC 6042

Commercio
Validity starting date prod 2014-01-22

Paese d'origine FR

ETIM - Technical features
Tipo di accessorio/parte di ricambio Other

Logistics
GTIN/EAN 3596032783822

Customs number 8543709099

Unità di prezzo PC

Peso dell'unità di imballaggio 0.09

Lunghezza dell'unità di imballaggio 0.03

Larghezza dell'unità di imballaggio 0.08

Profondità dell'unità di imballaggio 0.117

Norme
Conformità alle norme IEC<br/>UL
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