
A
cc

es
so

ri
 p

er
 il

 m
o

nt
ag

g
io

Trecce di rame isolate
Barra

Funzione

Vantaggi

Le trecce di rame isolate SOCOMEC 
vengono utilizzate principalmente per 
realizzare i collegamenti di potenza tra le barre 
di distribuzione e i dispositivi presenti in un 
quadro elettrico.
La loro grande flessibilità è particolarmente 
adatta nel caso di collegamenti complessi e 
variabili, soprattutto negli spazi ridotti.

Semplicità di installazione
	• Design compatto.
	• Facile adattabilità in lunghezza e 
orientamento.

	• Precablate.

Ampia gamma di applicazioni
	• Calibri fino a 1000 A.
	• Adatto per diversi tipi di morsetti di 
collegamento.

	• Lunghezze da 200 a 800 mm.

Compatibilità
	• Con i dispositivi SOCOMEC.
	• Con la maggior parte degli interruttori sul 
mercato.

	> Semplicità di installazione
	> Ampia gamma di applicazioni
	> Compatibilità

Punti di forza

Caratteristiche tecniche
	• Rame elettrolitico ricotto
	• Tensione di impiego 1000 VAC - 1500 VDC
	• Rigidità dielettrica 20 KV/mm
	• Temperatura di esercizio: -40 °C/+105 °C
	• Autoestinguibilità: UL 94 V0
	• Superficie di contatto: rame nudo

	> Superficie di contatto 
stagnata

	> Per altre lunghezze, 
contattateci

Soluzioni personalizzate

	> Distribuzione elettrica

La soluzione ideale per
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Conformità alle norme
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Trecce di rame isolate
Barra

Corrente nominale a 
temperatura ambiente 

da 630 a 7000 A Dimensioni Gamma

35 
°C 
(A)

Calibro 
nominale

45 °C 
(A)

55 
°C 
(A) Riferimento

Sezione 
mm2

A 
Larghezza 

(mm)

e 
Spessore 

(mm)

X 
Distanza 

(mm)

L 
Lunghezza 

(mm)
Ø 1 

(mm)
Ø 2 

(mm)
C1 

(mm)
C2 

(mm)

h 
Larghezza 

(mm)

f 
Spessore 

(mm)

  
B1 

(mm)

  
B2 

(mm)
Peso 
(kg)

180 160 140 4516 1620 25 20 1,5 200 220 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,08
180 160 140 4516 1625 25 20 1,5 250 270 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,09
180 160 140 4516 1630 25 20 1,5 300 320 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,11
180 160 140 4516 1635 25 20 1,5 350 370 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,12
180 160 140 4516 1640 25 20 1,5 400 420 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,14
180 160 140 4516 1650 25 20 1,5 500 520 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,17

280 250 220 4516 2520 50 20 3 200 220 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,14
280 250 220 4516 2525 50 20 3 250 270 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,16
280 250 220 4516 2530 50 20 3 300 320 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,19
280 250 220 4516 2535 50 20 3 350 370 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,22
280 250 220 4516 2540 50 20 3 400 420 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,25
280 250 220 4516 2550 50 20 3 500 520 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,30

440 400 320 4516 4020 120 32 5 200 222 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,30
440 400 320 4516 4025 120 32 5 250 272 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,36
440 400 320 4516 4030 120 32 5 300 322 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,43
440 400 320 4516 4035 120 32 5 350 372 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,49
440 400 320 4516 4040 120 32 5 400 422 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,56
440 400 320 4516 4050 120 32 5 500 522 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,69
440 400 320 4516 4060 120 32 5 600 622 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,82
440 400 320 4516 4080 120 32 5 800 822 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 1,07

690 630 560 4516 6325 240 32 10 250 274 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,71
690 630 560 4516 6330 240 32 10 300 324 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,84
690 630 560 4516 6335 240 32 10 350 374 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,96
690 630 560 4516 6340 240 32 10 400 424 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,09
690 630 560 4516 6350 240 32 10 500 524 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,35
690 630 560 4516 6360 240 32 10 600 624 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,60
690 630 560 4516 6380 240 32 10 800 824 12.5 10,5 12 12 34 12 35 30 2,10

Costruttore Gamma
160 A

Rif. 4516 16xx
250 A

Rif. 4516 25xx
400 A

Rif. 4516 40xx
630 A

Rif. 4516 63xx

Socomec

SIRCO SIRCO 125/160 SIRCO 200/250 SIRCO 315/400 SIRCO 500/630
INOSYS INOSYS 160 INOSYS 250/315 INOSYS 400 INOSYS 500/630

SIDER ND SIDER ND 125 SIDER ND 200 SIDER ND 250/315/400 SIDER ND 500
SIDERMAT - SIDERMAT 250 SIDERMAT 400 SIDERMAT 630

FUSERBLOC FUSERBLOC 100/125/160 FUSERBLOC 250 FUSERBLOC 400 FUSERBLOC 630

Schneider Electric 
(Square D)

NSX NSX 100/160 NSX 250 NSX 400 NSX 630
NSF/NSJ NSF 150 NSF 250 NSJ 400 NSJ 600

HAGER Serie h3 h3 125/160 h3 250 h3 630 h3 630

Moeller/Eaton/ 
Cutler Hammer

NZM NZM 1 NZM 2 NZM 3 NZM 3

Serie G EG/JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame

ABB Tmax Tmax T1/T2 Tmax T3/T4* Tmax T5 Tmax T5

Siemens
Serie 3VL 3VL400 3VL400 3VL400X
Serie 3VT 3VT2 3VT3 3VT3
Serie 3VA 3VA2 3VA2

Legrand DPX DRX250/DPX250 (ER) DRX250/DPX250 (ER) DPX630 DPX630

Bticino MEGATIKER M160/250E M250E M400/630E M630E

Codici dei prodotti e dimensioni

La disposizione delle trecce in parallelo 
aumenta la temperatura dell'aria vicino alla 
treccia, che genera un coefficiente di riduzione

* Collegamento T4 320 A 2 x 250 A

Fattore di correzione

Corrente

 
2 x corrente x 0,8

  
3 x corrente x 0,65

Dimensioni Sistemi in parallelo

Compatibilità con i dispositivi
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